PRAAMBEL

Der Markt Pyrbaum erldsst gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
221), und des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geandert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes
vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385, 586), sowie des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.06.2023
(GVBI. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom
24, Juli 2023 (GVBI. S. 371), und der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176), diesen Bebauungsplan als Satzung.
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Haustypen Einfamilienhaus / Doppelhaus

Regelbeispiel A:
EG + DG; SD/ KWD 30°- 48°; Traufseitige Wandhdéhe max. 4,00 m; Firsthéhe max. 9,00 m

DN: 30-48°

FH
max. 9.00

max. 4.00

Regelbeispiel B:
EG + 1. OG; ZD/ SD / WD, 5°- 25°; Traufseitige Wandhdéhe max. 6,50 m; Firsthéhe max. 8,50m

DN: 5-25°

1.0G
EG

max. 6.50
FH
max. 8,00

Regelbeispiel C:
EG + 1.0G; PD, 5°- 15°;, Niedrigere Wandhthe max. 6,50 m; Firsthbhe max. 8,00 m

DN: 5-15° —

FH
max. 8.00

1.0G
EG

max. 6.50

Regelbeispiel D:
EG + 1.0G; FD, 0°-4°; Wandhdhe max. 6,50 m (inkl. Attika)

DN: 0-4°

1.0G
EG

max. 6.50

Regelbeispiel E:
EG (+ DG); SD/ZD/WD/KWD 5°- 25°; Traufseitige Wandhéhe max. 4,00 m; Firsthéhe max. 6,00 m

Haustypen Mehrfamilienhaus

Regelbeispiel F:
EG + 1.0G + DG; SD 30°-45°; Traufseitige Wandhdhe max. 7,00 m; Firsthéhe max. 11,5 m

DN: 30-45°

FH
max. 11.50

tWH
max. 7.00

Regelbeispiel G:
EG +1.0G + 2.0G; PD 5°- 20°, Niedrigere Wandhéhe max. 8,50 m; Firsthéhe max. 9,0 m

Lf.omind. L
3,00m

tWH
max. 8.50
FH
max. 9.00

Regelbeispiel H:
EG + 1. OG + 2.0G; FD 0°-4°, Niedrigere Wandhdhe max. 8,50 m; Firsthbhe max. 9,0 m

. i ?g‘grr}' . [ DN: 0-4° T
DG

FH
max. 9.00

Abkiirzungen Dachformen:
SD: Satteldach
KWD:  Krippelwalmdach

Externe Ausgleichsflache (MaBnahmenplan)
FI.Nr. 352, Gmk. Rengersicht; Grofde: 10.006 gm)

bestehende
Geholzstruktur

bestehender Erlenwald

351

Umgrenzung der dem Bebauungsplan zugeordneten Ausgleichsflache

Renaturierung / Naturnahe Umgestaltung des Gewésserabschnittes der Hinteren Schwarzach
die Manahmen sind im Detail innerhalb eines eigenstandigen Wasserrechtsverfahrens festzulegen

Entwicklung von standortgerechtem Auwald

VERFAHRENSVERMERKE FUR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom ............ccccccceeee. die Aufstellung des
Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
............................ ortstblich bekannt gemacht.

2. Die frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan in der
Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................. 11T stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des
Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan in der Fassung vom ................. hat durch Auslage in
der Zeitvom ................. bis ..ooveiiiiis stattgefunden.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan in der Fassung vom
............................ wurden die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...........cccvvenennnnn. bis ..o beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan in der Fassung vom
............................ wurde mit Begriindung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
............................ bis ......cc.ceevveeennnn.. Offentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekannt gemacht.

6. Der Markt hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom ..............ccccuvvvneen. den

Bebauungsplan mit Griinordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
............................ als Satzung beschlossen.

Markt Pyrbaum, den .....................oee

Michael Langner
Erster Burgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Markt Pyrbaum, den ......................oee
M |chae| Lang ne r .............................
Erster Burgermeister
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ....................... gemal § 10 Abs. 3

Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im Markt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und
Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung
hingewiesen.

...... /DG\ 2 WD: Walmdach - Anlage von Feuchtmulden/-senken; bereichsweise Pflanzung von standortgerechten Gehélzen (v.a. Schwarzerle) und (Siegel) Markt Pyrbaum, den .........cccoccvveennrnnen
g g ZD: Zeltdach Zulassen der natdrlichen Sukzession
f EG ] PD_: Pultdach Entwicklung von Réhrichten und Hochstauden feuchter Standorte
WA1 0 y 35 WA2 0 ,4 ‘ [ | FD: Flachdach Anlage von Feuchtmulden/-senken; Pflegemahd alle 3-5 Jahre im Herbst (mit Abtransport des Mahdguts; Verzicht auf Diingung
und Pflanzenschutzmittel)
Michael Langner
I offene 1l offene Erster Blrgermeister
Bauweise nurmbacrsonss | BAUWEISE
bzw. Staffelgeschoss
A. Festsetzungen durch Planzeichen inwei : . . Einfriedungen
9 Hinweise B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO 4.3  Erhaltungsgebot innerhalb der 6ffentlichen Grinflache und der Bauflache g
" Die bestehenden Gehdlzstrukturen (Hecken, Einzelbdume) sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu Einfriedungen sind zum éffentlichen Raum und zur freien Landschaft hin nur in Form von Laubholzhecken oder
1. Art der baulichen Nutzung 92 vorhandene Grundstticksgrenzen erhalten. Abgehende Gehdlze sind durch Nachpflanzungen standortgerechter, gebietsheimischer Arten zu transparenten Holzlatten- oder Metallzdunen zuldssig. Sichtschutzstreifen in Stabmattenzaunen sind nicht ——
' (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO) (mit Flurnummern) 1. Art der baulichen Nutzung ersetzen. Bauliche Anlagen aller Art (hei3t auch Stitzmauern und Gabionenwénde usw.) mit Ausnahme von zulassig. An nicht an den 6ffentlichen Raum angrenzenden Grundstiicksgrenzen sind ergéanzend | K
’ ) ’ (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) Zaunen nach C.3. sind unzulassig. Maschendrahtzdune und bei Doppelhdusern auch blickdichte Terrassentrennwénde bis 4 m Lange und 2 m Pyrbaum: - iamare it &
Allgemeines Wohngebiet > 680qh magliche Parzellierung . . o o _ Hohe zulassig. % '
9 9 2 °%ham (mit Parzellen-Nr. / Parzellengréfe ca. qm) 1.1  Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 4.4 Pro 500 m? (angefangene) Grundstiicksflache ist mindestens ein mittelkroniger Laub- oder Obstbaum Sockel fiir Einfriedungen diirfen maximal 0,20 m hoch sein . e
Notarielle Grundlage stellt die amtliche Vermessung dar 2§m§BN§ 14Absd. g ;nd I\AI\\?(S) 9 Baulr:lvo in_VerbiFQUng mi't\|§t15 BauN\éO ;/vir(é fesbtgte_set,;tzt,_lfjaslf ?iﬁ nac_h §4 (Hochstamm) zu pflanzen. Hierfur sind ausschlie3lich standortgerechte, gebietsheimische Arten zu verwenden. Die max. Hohe der Einfriedung betragt 1'36 m tber Oberkénte StraRe oder natirlichem Gelande (Ausnahme ) W : g \
"] msaliche Gebaudesteliun ADS 3 r 4 uhd 5 Baulivo ausnahmsweise zulassigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) im 45  Kies- und Schottergarten sind unzulassig. Die nicht tiberbauten Grundstiicksflachen sind zu begriinen und Terrassentrennwande s. oben). Y v
2. Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflache E 9 9 angebiet nicht zulassig sind. gartnerisch zu unterhalten. :
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) ) _ ) 46 W Nut Kh sqlich. sind durchlassige Beli q
T Bau /AZO_W Hehen in m . NHN 5 MaR der baulichen Nutzung . o0 vom Nutzungszweck her mdglich, sind wasserdurchlassige Belage zu verwenden.
grenze Grundlage fiir die ErschlieRungsplanung stellt .. .. . . s . . g
die fachtechnische Gelandevermessung dar (8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 88 16 - 21a BauNVO) 4.7  Fur unverschmutztes Oberflachenwasser sind auf den Grundstlicken Méglichkeiten zur Versickerung oder zum <
21  Zzahl der Voligeschosse Ruckhalt zu schaffen. Das anfallende Regenwasser ist zu sammeln (z. B. in Zisternen). Je Einfamilienhaus oder N
.. 5 ' ) . . 4 i 5 5 i 3 i ili i 3 D. Hinweise Defenjane
5 Verkehrstiacher m WAL Ml 11 Voleschosse zlsig Nur Hausyp & B, C, D € ufssy
(§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BaugB) Im WA 2: Maximal 11l Vollgeschosse zuléassig. Das dritte Vollgeschoss ist nur im Dachgeschoss oder als anzugchlieBeJn ist g ' 9
| A i 1 1 (] A i ) Buttermilchberg
Offentliche Verkehrsfiachen o J zu entfernende Bebauung Staffelgeschoss zulassig (von einer Autenwand um mind. 3 m zuriickgesetzt). Alle Haustypen zulassig. Niederschlagswasser von versiegelten Flachen darf nicht oberflachig auf die Verkehrsflachen abgeleitet werden. ) o
2.2 Grundflachenzahl Die Installation von Brauchwasseranlagen ist dem Gesundheitsamt Neumarkt i. d. OPf. anzuzeigen. Aul3erdem " < Uy
Im WA 1: GRZ von 0,35 I . . sind Brauchwasseranlagen nach der Fertigstellung vom Betreiber der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlage
Verkehrsbegleitgriin gtder bau"chenemndﬂmenzg Im WA 2: GRZ von 0 40 C. Ortliche Bauvorschriften (8§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und Gestaltungsfestsetzungen abnehmen zu lassen. f/V
Nutzung (GRZ) . L. . . . " .
3 . _ Nutzungsschablone Die zulassige Grundflache darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift innerhalb des Bei Neupflanzungen von Gehdlzen sind die gesetzlichen Grenzabstande einzuhalten: Refjgersiiht
F| \_c()?frkettlw'rsr:‘lac'?eg besonderer Zweckbestimmung: Zahl der , WA 2 durch nicht vollflachig versiegelte Stellplatze sowie Zufahrten zu Stellplatzen und Garagen um weitere 1. Wohngebaude Geholze bis zu 2,0 m H6he — mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze o 3 e
entlicher Fubweg VegEEREED Bauwe'se/ 50 % Uberschritten werden. 11 Gebiudeform Gehélze liber 2,0 m Hohe — mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze N !
2.3 Hohenfestsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) An- und Vorbauten aller Art (z.B. Zwerchh&user, Wanderker, Gebaudevor- und riickspriinge, Uberdachungen Alle mit der Durchfiihrung des Projektes betrauten Personen mussen darauf hingewiesen werden, dass bei /
4. Griinflichen Biotope It. amtl. Kartieruna LfU Die maximalen traufseitigen Wandhohen und Gebaudehéhen gelten entsprechend des gewéhlten Haustyps. Auf usw.) sind bis zu einer Tiefe von 4,00 m und einer Breite von 40% der Wandbreite zulassig. AuBenarbeiten auftretende vor- und friihgeschichtliche Funde nach dem Bayer. Denkmalschutzgesetz :
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) pe . : 9 die Schnittzeichnungen auf dem Planblatt wird verwiesen. _ o Der First muss mind. 0,50 m unter dem Hauptfirst liegen. Un\(/jefzggﬁﬁh qlem Baye[rg. Lagdesamht fUrdDenkmaIpfltra]ge genl;eldetdwerden mUssen. Arcdhéologiscbhe ] -
e et o e oo P ou "% | 1.2 pacttom Sodendenkler gemfen deh Schut des BayDSCHG, nsbesondere AT 7 Abs. 1 und AT 8 Abs. 1.und 2
24 . . . . . s . " . . " s . . . . . . B .. . . . . . o .. . . 6 G.“;,leul‘
Offentliche Griinflache Zweckbestimmmung Spielplatz Anderungsbereich Bebauungsplan "Wiillenricht" (2. Anderung) Gebaudes. Haustechnische Anlagen wie z.B. Antennen, Schornsteine oder Satellitenschiisseln diirfen um max. Zulassig sind: Satteldach, (Krippel-) Walmdach, Zeltdach, Pultdach, Flachdach (s. B.2.1). Der I?ac_huberstand Bei einem Betrieb von hguste_chnlschen_Anlggen (z.B. KI|magerate,__Abluftfghrungen, Warmepumpen) gelten in el R
. : darf max. 0,60 m betragen. Uberdachungen von Balkonen sind bis max. 3,00 m Balkontiefe zulassig. der Summe folg. Immissionsrichtwerte fur Larm an fremden Wohnrdumen im allgemeinen Wohngebiet:
X < & e L S — S 1 m dberschreiten. . . . tags (06.00-22.00): 55 dB(A), nachts (22.00-06.00): 40 dB(A). <
. . & A Y s wn L OE e — Die Oberkante des fertigen Erdgeschossful3bodens darf maximal 0,30 m Gber dem zukinftigen Niveau der 1.3 Dachneigung ' % oot
3. Flachen/MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, g\ - o T ErschlieRungsstraie liegen (Bezugspunkt ist der an zur ErschlieRungsstrale angrenzende Mittelpunkt der Die zulassige Dachneigung gilt entsprechend des gewahlten Haustyps. Auf die Schnittzeichnungen auf dem Die mit einer guten landwirtschaftlichen Praxis verbundenen Geruchs-, Larm- und Staubemissionen durch die S Q
Natur und Landschaft sowie fiir Pflanzungen und Erhaltungen % ‘@ ~7 [ N pa— Grundstiicksseite; bei Eckgrundstiicken ist hierfiir die hohergelegenen ErschlieBungsstrale maRgeblich). Planblatt wird verwiesen. weiterhin stattfindende landwirtschaftliche Bewirtschaftung umliegender Flachen sind, auch am Wochenende, zu N \
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB) % s . L:’ s tolerieren und zu akzeptieren H 4 Bacbar
> “ - 1.4  Dacheindeckung und Dachaufbauten '
Umgrenzung von Fléchen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, < 2 { : o - - o] o 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen Die Dacheindeckung hat in Rot-, Braun-, oder Grauténen zu erfolgen. Bei Pultdachern ist auch eine Deckung mit Zur Ermittlung der erforderlichen Stellplatze wird auf die Satzung tber die Herstellung von Stellplatzen und © Bayerische Vermessungsverwaltung
D Natur und Landschaft (Externe Ausgleichsflache - wird erganzt) S i N N * - : (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 8§ 22 und 23 BauNVO) Stehfalzblech (rotbraun, grau) zuléssig. Flachdécher sind zu mind. 2/3 der Dachflache zu begriinen. Garagen"u_nd dert_an Ablosung des Mz_irktes Pyrbaum (Stellplatz und Garagensatzung) vom 09.11.94 und der
N T s b Y Y 31 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNvO) Dahgauben sind ur bel Hausyp Aund F in Form von Satteldachgauben oder Schleppgauben zuldssig. Die dazugehtrigen Richizahlenlste verviesen.
S ..., Erhaltungsgebot innerhalb der Sffentlichen Grunflache b m L ss@ [ [ﬂ e . Es sind Einzelhduser und Doppelhduser zulassig. Eindeckung wie Hauptdach. Die Gesamtlange der Dachgauben darf je Dachseite die Halfte der Hauslange nicht
il A ot ] s Bl 3.2 Baugrenze (8 23 Abs. 3 BauNVO) Uberschreiten; Mindestabstand der Gaube zur Giebelseite 1,5 m (gemessen wird von der Aulzenwand).
E g Erhaltungsgebot innerhalb der Bauflache L A 3 2 - Unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der Abstandsflachen die Sonnenkollektoren sind zugelassen. Aufgestéanderte Sonnenkollektoren sind nur beim Flachdach zuléssig. N
20000 : o I;b T : Regelungen der BayBO; die durch die Baugrenzen ausgewiesene Uberbaubare Grundsticksflache darf nur dann 15 Fassadengestaltung
. ebauungsplan_| gL i [ 5 i . : ; < : Lo o . . .
@ Pflanzgebot Laubb&ume (nicht standortgebunden) AV E“Wuuenricht" @ ) , 33 \I:Iollbausglenutzt v;t:rlolleln,twennddg vorges::;rlle;benderi:\tésta':isg?chen eingehalten werden Die (f]?bagde smdkmlt elnem_ruhlg _""Irkgzlndedf_1 ﬁ\uBenP_Utzhm Ig;edbzi\(mpf'ten Fa_rbaon_e?] zu versehen. Auffallend VO rentWU rf
= I P A K . ebenanlagen, Stellplatze und Garagen un au unruhige Putzstrukturen sowie zueinander disharmonische Farbkontraste sind nicht gestattet.
2 ' — [ Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen sind auch aufRerhalb der vorgegebenen Baugrenzen zuldssig (unter Ebenso sind Holzverkleidungen in natirlicher Farbgebung oder mit ruhig wirkendem Anstrich zuléssig.
‘ Pflanzgebot Baum-/Strauchhecke o 2l HEIE © ] "y . Einhaltung der Regelung der BayBO hinsichtlich der Abstandsflachen). Zu 6ffentlichen StraBen und Griinflachen An- und Vorbauten sind gestalterisch an das Hauptgebaude anzugleichen.
AT = 6 =G . c~J hin sind seitlich mind. 3 m Abstand einzuhalten (siehe auch C.2.1). Zu den Verkehrsflachen besonderer 16 BeiD héusern besteht An nasoflicht hinsichtlich der Dachneiaund. Wand- und Firsthéhe sowie der M a rkt P rba u m
S T . Zweckbestimmung: 6ffentlicher FuRweg und zur éffentlichen Grunflache im Stidosten (Retentionsbecken) muss ' De ho_p%e kause M ES eb q pe;sdsu 9gsp (t:b tSC ¢ CG be.. dac €igung, ¥Yvand- u sthohe sowie de
6. Wasserflichen und Flichen fiir die Wasserwirtschaft, - Tz 1/ Bebauungsplan kein seitlicher Abstand eingehalten werden. acheindeckung. Malsgebend Ist das zuerst beantragle -ebaude. . N
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses =R el e Andesxng“gbe?éildﬁh:; Willenricht ) Bebau u I‘Igsplan mit G ru nord nu ngSp|an
(§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) : ] i Bebauungsplan| i 4. Planungen, Nutzungsregelungen und MafBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der 2. Garagen und Carports, Stellplatze "W == " . ht "I" d 2 A d d
Flache fir die Wasserwirtschaft, den oh | o B I ~—{"Wiillenricht" 4 C Landschaft sowie fur Bepflanzungen 2.1  Der erforderliche Stauraum vor Garagen betragt 6m, bei Carports mind. 0,5 m. Carports dirfen zur Straf3e hin utienric un . naeru ng es
E:\j Hochwasserschutz und W — i — L - (8 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB) nicht eingefriedet werden. BEbau unas |aneS "Wu"en riCht"
die Regelung des Wasserabflusses S [ ] — [ 55 4.1  Zuordnung von Ausgleichsflachen nach § 1a Abs. 3 BauGB 2.2 Die Gestaltung aneinander gebauter Grenzgaragen ist aufeinander abzustimmen (Anpassungspflicht, es gilt die g p
® Flachen zur Rickhaltung und Versickerung . . Dem Eingriff durch die Bau- und Verkehrsflachen wird eine 10.006 gm grof3e Teilflache der FI.Nr. 352, Gmkg. zuerst bei der Bauaufsichtsbehorde bzw. Gemeinde angezeigte Garage). Flachdacher sind zu begriinen. Das maflstab: 1 :1.000 bearbeitet: ¢z / ao
von Oberflachenwasser = ‘ Rengersricht als externe Ausgleichsflache zugeordnet. Entwicklungsziele sind ein naturnahes FlieRgewasser mit Aufstellen von Blechgaragen ist unzuléssig. ) o '
standortgerechtem Auwald sowie Rohrichten und Hochstaudenfluren feuchter Standorte (Mal3nahmen siehe . . N . 2 .
‘\‘ Mal’Snah?nenplan) ( 2.3 Die gemanR geltender Stellplatzsatzung des Marktes Pyrbaum zu erbringenden Stellplatze sind innerhalb von datum: 15.11.2023 erganzt.
. . ] ' Garagen, Carports oder durch Stellplatze auf den Privatgrundstiicken unterzubringen. Bei Errichtung von
Sonstige Planzeichen £ | 4.2  Pflanzgebot fiir Geholze innerhalb der 6ffentlichen Grinflachen Mehrfamilienhdusern ist eine Tiefgarage zwingend.

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

.

——e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Es sind ausschlief3lich standortgerechte, gebietsheimische Gehdlzarten zu verwenden.

TEAM 4 Bauernschmitt ¢ Wehner
Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB

90491 nlrnberg oedenberger str. 65 tel 0911/39357-0 fax 39357-99
www.team4-planung.de info@team4-planung.de
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